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І. Загальні положення

І.1. До управління вантажним автомобілем допускаються особи не молодше 18
років, призначені наказом по підприємству, які мають посвідчення на право
управління відповідним типом транспортного засобу і пройшли:

- професійну підготовку;
- медичний огляд (при ухиленні працівника від проходження медичних оглядів

працівник до виконання трудових обов'язків не допускається);
- вступний інструктаж;
- навчання безпечним методам і прийомам праці і перевірку знань з безпеки

праці;
- первинний інструктаж на робочомумісці.
До управління автомобілем, на шасі якого змонтовано спеціальне обладнання

(самоскидні кузови, цистерни для перевезення горючих рідин, хімікатів, зрідженого
газу, установки дегазаційний обладнання, ремонтні майстерні з телескопічними
сходами, вежами тощо), допускаються водії, що пройшли додаткові курси навчання
та мають відповідне посвідчення.

Виконання робіт, не пов'язаних з обов'язками водія, допускається після
проведення цільового інструктажу.

1.2. Водій зобов'язаний:
1.2.1. Дотримуватися норм, правил і інструкцій з охорони праці 1 пожежної

безпеки, правил дорожнього руху, правил внутрішнього трудового розпорядку.
|1.2.2. Правильно застосовувати колективні і індивідуальні засоби захисту,

дбайливо відноситися до виданих в користування спецодягу, спецвзуттю і Іншим
засобам індивідуального захисту.

|

1.2.3. Негайно повідомляти своєму безпосередньому керівнику про дорожньо-
транспортну пригоду, нещасний випадок, що відбувся на

























3.3. При накачуванні або підкочені знятих з автомобіля шин в дорожніх
умовах необхідно у вікна диска колеса встановити запобіжну вилку, відповідної
довжини1 міцності або покласти колесо замковим кільцем униз.

9.6. При появі під час руху запаху бензину водій повинен негайно
зупинити автомобіль, виявити причину появи запаху та усунути Її.

9.7. На автомобілі, працюючому на газовому паливі, при будь-якій
несправності редукторів високого та низького тиску, електромагнітного
запірного клапана необхідно закрити витратні та магістральний вентилі, а
несправні вузли зняти з автомобіля та направити на перевірку в спеціальну
майстерню(на спеціалізовану дільницю).

9.86. При вимушеній зупинці на залізничному переїзді водій автомобіля
зобов'язаний висадити людей і негайно ВЖИТИ всіх заходів для звільнення
переїзду 1 зупинки поїзда.
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Якщо автомобіль не вдається видалити з переїзду, то водій автомобіля
повинен: /

;

- послати двох людей вздовж шляхів в обидва боки на 1000 м від переїзду
(якщо одного, то у бік гіршої видимості шляху), пояснивши порядок подачі
сигналу зупинки машиністу поїзда, що наближається; сигналом зупинки
служить круговий рух руки: вдень - з клаптем яскравої матерії або будь-яким
добре видним предметом,вночі - факелом або ліхтарем;

- залишатися біля автомобіля і подавати сигнали загальної тривоги серіями
з одного довгого1 трьох коротких звукових сигналів;

- бігти назустріч поїзду (локомотиву, дрезині) при його появі, подаючи
сигнал зупинки.
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