
КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказомвід 02.02.2024
Ло 112

Інструкція
про заходи пожежної безпеки

в навчальних (творчих) майстернях Ло7,
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

І.І. Інструкція про заходи пожежної безпеки в навчальних (творчих) майстернях
(далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог «Кодексу цивільного захистуУкраїни», «Правил пожежної безпеки в Україні», затверджених наказом МВС
України від 30.12.2014 р. Ло 1417, «Правил пожежної безпеки для навчальних
закладів та установ системи освіти України», затверджених наказом МОН України
від 15.08.2016 р. Ло 974, «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного
процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних
закладів», затверджені наказом МНС України від 16.07.2012 р.. Ло 992, містить їх
нормиі є обов'язковою для виконання в усіх структурних підрозділах університету
(далі - в університеті).
І.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення і виконання особами що постІійНО або
тимчасово працюють (навчаються) в приміщеннях навчальних (творчих)
майстернях університету: керамічна, графічна, художня, ювелірна тат...

2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
2.1. В майстернях слід розміщувати лише необхідні для забезпечення навчального
процесу меблі, обладнання, прилади, матеріали тат...
2.2. Обладнання, мобільні меблі і пристосування майстернен мають розміщуватися
таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до виходу з
приміщення (завширки не менше І м.). Прохід та вихід з приміщення необхідно
постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.
2.3. Двері виходів повинні завжди утримуватися у справному стані, відчинятися у
напрямку виходу із приміщення;
2.4. Приміщення майстернен слід утримувати в чистоті, відходи що утворились

"маютьдо кінця робочого часу видалятись зовні у спеціально відведені місця. ;
2.5. У приміщеннях майстерен, де є виділення горючого пилу та стружки, підлога,
стеля, стіни, конструкції та устаткування повинні систематично прибиратися.
2.6. ГЕлектромережа, електрообладнання, електроінструмент повинні
експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням інструкцій з експлуатації
підприємства-виробника. У разі виявлення ознак несправності обладнання,

їх.
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